CELLOFLEX

- Antigoteo permanente -
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LA TECNOLOGIA MAS AVANZADA
PARA OBTENER LAS MEJORES
CONDICIONES AGRONOMICAS

Film multicapa incoloro, térmico y cristal. Contiene materiales de alfa resistencia y funcién
antigoteo que perdura toda la vida Util del material. Es ideal para la produccion de cultivos
con altas demandas de luz y en zonas con diferencias altas de temperatura y humedad,

entre el exterior y el interior del invernadero.
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ESPECIALISTAS |P
EN PLASTICOS DE CUBIERTA

PARA INVERNADEROS. RIVIERA BLUMEN




Caracteristicas Unidad Valores Normas

Espesor. um 200 + 5% NF EN 13206
Ancho. - Todos. ISO 4592
Resistencia pesticidas. Azufre / Cloro 3000 ppm. / 200 ppm. -
9 Color. - Cristal -
c
o . -
s Alargamiento ruptura longitudinal. % 600 -5% IS0 527-3
x E Tension ruptura longitudinal. Mpa 27 -5% IS0 527-3
o
L g— Alargamiento ruptura fransversal. % 680 -5% IS0 527-3
wld 0 Tension ruptura transversal. Mpa 30 -5% ISO 527-3
L 5
o = Dart drop fest. gr 800 -5% IS0 7765-1
< A
- . Termicidad. % 85 EN 13206
- »
Ll Transmision total de luz. % 912 EN 2155-5
(@) Difusion. % 185 EN 2155-9
Marcado. - CELLOFLEX EVO AC. -
Metros. - Decremento impreso metro a metro. =

Plastico multicapas que permite la insercién de varios aditivos con el fin de mejorar las propiedades mecdani-
S cas, épticas, asi como la resistencia del film frente a algunos productos quimicos. Con un pldstico multicapas
: : es posible tener una estructura asimétrica, obteniendo diferentes ventajas materiales. Siempre con el fin de
garantizar la eficacia sea cual sea el fiempo o la especificidad del cultivo.
- MULTICAPA -

Las cargas minerales térmicas, o bien el EVA que se puede ufilizar en algunas formulaciones de nuestros fil-

ms, garantizan una alta eficiencia térmica. Durante el dig, los rayos solares cortos (IR) entran en el inverna-
4 dero, calentando el aire interior y el suelo. Durante la noche, las femperaturas dentro del invernadero bajan
A

. TERMICO - pero el calor almacenado en el suelo es liberado por largos IR. Gracias a la termicidad de nuestros films la
pérdida de calor dentro del invernadero es frenada y reducida.
SAY
El pléstico contiene polimeros especiales altamente resistentes que proveen de una excelente resistencia
mecdnica. Ofrece una seguridad adicional, en las zonas con mucho viento y lluvia.
- ALTA RESISTENCIA -

Formulamos nuestros plasticos multicapas con aditivos especiales en su capa externa con el fin de reducir
la acumulacién de polvo en el techo de la cubierta, permitiendo también que se limpie con mayor eficacia
el plastico por efecto de la lluvia y/o otro. Garantizando una mejor transmision de la luz. Esta propiedad
- ANTIPOLVO - también evita el desarrollo de algas.

Antigoteo permanente. Las gotas formadas en la superficie interior de los plésticos de invernaderos debi-

® i das a la condensacion tienen efectos negativos en la calidad y el crecimiento de la planta, ya que reducen
la transmision luminosa y aumentan el riesgo de enfermedades. El pldstico contiene aditivos especiales que
* ANTIGOTEQ - eliminan las gotas y forman una capa fina de agua que corre a lo largo de las paredes.

Garantizado para 48 meses en el norte de Espaiia y 30 meses en el sur. Nuestros films contienen una
combinacién de estabilizadores UV y antioxidantes con el fin de protegerlos contra las radiaciones solares.
Dependiendo de cada caso, su ubicacion y las caracteristicas solicitadas por el cliente, nuestras peliculas
estdn garantizadas para durar varias femporadas. Las condiciones habituales de colocacién y utilizaciéon
estdan disponibles en Riviera Blumen y/o sus distribuidores.

Autovia Murcia-Almeria - Salida 655 - Finca Los Angeles - Apdo. Correos 149 / 30890 - Puerto Lumbreras - Murcia (ESPANA)
T +34 968 40 22 26 - +34 968 40 23 50 - admon@rivierablumen.com - www.rivierablumen.com



